
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Antrag auf Überprüfung des Hauswasserzählers 
 
 
 
 
 
Zählernummer: ............................................................ 
 
Verbrauchsstellen-Nummer: ............................................................ 
 
 
 
 
 
Ich/Wir beantrage/n die Überprüfung des oben genannten Hauswasserzählers. 
 
Falls eine Abweichung die gesetzliche Verkehrsfehlergrenze überschreitet, trägt der 
Wasserverband Lausitz die Kosten (§ 19 Abs. 2 AVBWasserV), andernfalls der Kunde. 
 
 
 
 
................................................................... 
Datum/Unterschrift des Kunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
 
 
 

Antrag auf Befundprüfung eines Hauswasserzählers 
 
 
Zählerbesitzer: ..................................................................... 
  
 ..................................................................... 
  
 ..................................................................... 
 
Zählerstandort: ..................................................................... 
  
 ..................................................................... 
 
Grundstücksbesitzer: ..................................................................... 
  
 ..................................................................... 
  
 ..................................................................... 
 
Typ/Nenngröße: ..................................................................... 
 
Fabriknummer: ..................................................................... 
 
Zählerstand: ..................................................................... 
 
Innere Beschaffenheitsprüfung gewünscht:   Ja   Nein 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

 
 
 
...............................................     ....................................................... 
Datum     Unterschrift des Kunden 
 

 
 
Auf die innere Beschaffenheitsprüfung soll verzichtet werden, wenn der Antragssteller eine 
Prüfung ohne Öffnen des Gerätes beantragt oder dieser zugestimmt hat. 
 
Es soll damit gewährleistet werden, dass Untersuchungen durch weitere Gutachter 
vorgenommen werden können. 
 
Bei der „inneren Beschaffenheitsprüfung“ werden zwangsläufig Stempelzeichen entwertet, 
so dass anschließend der Zähler nicht ohne ordnungsgemäße Herrichtung beglaubigt 
werden kann. 
 
Anmerkung: 
 
Der zur Befundprüfung gestellte Zähler ist nach dem Ausbau sorgfältig zu behandeln. Zum 
Schutz gegen Austrocknen des Messwerkes sind Ein- und Auslaufstutzen zu verschließen. 
 
 


